
Modular jack para PCI
PCB modular jack

TF
Linha / Type

Especificações / Specifications

Dimensões / Dimensions

TFN-44

TFN-62 / TFN-64 / TFN-66

TFN-88

TFC-64

TFC-66

TFC-88

TFC-44

Tolerância / ±0,20mmTolerance: 

* = ±0,05mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters
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Contact materialMaterial dos contatos / 

ColorCor / 

Insulator materialMaterial do isolador / 

Operate temperature rangeTemperatura de operação / 

Wishtanding voltageRigidez dielétrica / 

Minimum insulation resistanceResistência de isolação mín. / 

Maximum initial contact resistanceResistência de contato inicial máx. / 

Voltage ratingTensão máxima / 

Corrente máxima / Current rating 2A

125 VCA/VCC (VAC/VDC)

Bronze fosforoso com 6ì de Au / Phosphor bronze with 6ì gold flash finish

Preto / Black

PBT UL94V-0

-40 ~ 85ºC

1000 VCA/ (1 minuto/ )VAC minute

10m?

20m?

4P

6P

6P

6P

8P

4C

2C

4C

6C

8C

TFN-44PP

TFN-62PP

TFN-64PP

TFN-66PP

TFN-88PP

TFC-44P

-

TFC-64P

TFC-66P

TFC-88P

Vias / Ways Contatos / Contacts
90º

Código / Code

180º
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